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UNIVERSAL 4U710D
Typ vyrobku 4U-710D-20

Zakladni informace

Doporuceny vék 3-15let

Minimalni prostor 20mx12,5m =
Rozmér zarizeni d. $. v.: 16,4 mx8,76 mx4,1m =]
Vygka volného padu: 2,0m =%
Nosnost: 3510 kg

Max. pocet uzivatel: 65 . 20m

Dopadova plocha: dle normy EN 1177, 175 m? 18.5m

Urceni: exteriér )

Dostupnost nahradnich dilG:  doda vyrobce

Certifikat shody s normou: CSNEN 1176-1, 2,3

Drevéné Césti - lepené hranoly

Kovové Casti - konstrukeni ocel £ =
Plastové ¢asti - HDPE, polyamid g =
Skluzavky a tobogan - sklolaminat 551 «
Lana a sité - polypropylen s vnitfnim ocelovym jadrem

Horolezecké chyty - kfemicity pisek + epoxidova

pryskyfrice

Impregnace a trivrstvé aplikace vrchniho lazurovaciho

laku

Duplexni nastrik praskovou vypalovaci barvou

Nosna konstrukce vézové sestavy je vyrobena z lepenych hranol{l. Toto feSeni zajiStuje maximalni moznou ochranu proti vzniku
prasklin, které jsou bézné u vyrobkl z mimostfedového dreva. Povrchova Uprava téchto hranold spociva v impregnaci a tfivrstvé
aplikaci vrchniho lazurovaciho laku, splnujictho podminky normy EN 71/3 (bezpecné pro détské hracky).Tyto konstrukce jsou do
terénu ukotveny v ocelovych patkdch, které jsou chrdnény proti korozi Zarovym zinkovanim a ulozeny do betonového loze. Kotvy
jsou pfipevnény k hernimu prvku pomoci $roubl a jejich konstrukce zarucuje, ze dievéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se
zemi. Veskeré dalsi kovové prvky jsou také upravovény zinkovanim prvku nebo duplexnim néstfikem préSkovou vypalovaci barvou
dle RAL.

Skluzavky a tobogén jsou vyrobeny ze sklolaminatu. Cela skluzavek a toboganu, n&slapy atd. jsou vyrobeny z vysoce kvalitniho
plastu HDPE (vysokotlaky, celoprobarveny polyetylen, ktery se vyznacuje vysokou barevnou stélosti, odolnosti proti UV zéareni a
hlavné bezpecnosti, protoze je neldmavy a nehrozi tak zadné nebezpeci zranéni déti ostrymi Glomky). Lana a sité jsou vyrobeny z
materidlu HERKULES (16 mm lana z polypropylenu s vnitfnim ocelovym jddrem) a jsou spojovany plastovymi nebo hlinikovymi
spoji. Podesty, Sikmy vylez a Sikmda horolezeckd sténa jsou vyrobeny z HPL (vysokotlaky laminat, ktery se vyznacuje vysokou
barevnou stdlosti, odolnosti proti poskrdbdni a odolnosti proti vodé). Horolozecké chyty jsou vyrobeny z kfemicitého pisku a
epoxidové pryskyfice, coz zaru¢uje dlouhou zivotnost, stalobarevnost i Setrny povrch pro kdzi na rukou. Prolézaci tunel je vyroben

Vybaveni

7x véz, 2x skluzavka, tobogdn, 7x stfiSku ve tvaru "A", 9x bariéra, pozarni ty¢, 2x sikmy vylez s naslapy a kovovymi madly, sikmy
vylez s lanem a naslapy z HDPE, kolma Splhaci sit ve tvaru pavuciny, 3x lanovy most, 2x most s lanovym zabradlim mezi vézemi,
prolézaci tunel, kovové rahno, kolmy Zebfrik, Sikma lezecka sténa s horolezeckymi chyty.

Vyhrazujeme si pravo na zmény produkti bez pifedchoziho upozornéni, které z naseho pohledu povedou ke zlepseni kvality. Obrazky jsou pouze informativni a

produkty na nich vyobrazené se mohou lisit od zbozi, které je ve skute¢nosti v konkrétni dobé dodavano. Dale si vyhrazujeme pravo na tiskové chyby a
neprebirame Zzadnou zodpovédnost za jejich mozné nasledky. Jinak plati nase vSeobecné obchodni podminky. 30.04.2025
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