Kategorie

Détska hristé » Doplnujici prvky détskych hrist

Interaktivni panel IP106KS - stribrna

Typ vyrobku

IP-106KS-10

Zakladni informace

Doporuceny vék

Minimalni prostor

Rozmér zafizeni d. S. v.:
Vyska volného padu:
Nosnost:

Max. pocet uzivatelQ:
Dopadova plocha:

Urceni:

Dostupnost nahradnich dilG:
Certifikat shody s normou:

od 0 let

3mx3,1m
0,8mx0,08mx1,41m
oOm

Neurceno

Neurceno

dle normy EN 1177 - tradvnik
exteriér

doda vyrobce

CSN EN 1176

Material
Plastové c¢ésti - HDPE

Kovové casti - konstrukéni ocel

Povrchova uprava

PraSkova vypalovana barva KOMAXIT

Zarové zinkovani
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Nosnd konstrukce panelu je vyrobena z konstrukcni oceli (kovovy profil 60 x 60 mm), kterd je proti korozi chranéna povrchovou
Upravou zinkovdnim, ¢imz se docili velmi vyrazného prodlouzeni Zivotnosti herniho prvku a vypalovanou barvou KOMAXIT dle
odstinu RAL. Tyto konstrukce jsou ulozeny do betonového loze. Veskeré dalsi kovové prvky kovové prvky jsou také upravovany

zinkovanim a vypalovanou barvou KOMAXIT dle odstinu RAL.

Sténa je vyrobena z vysoce kvalitniho plastu HDPE (vysokotlaky celoprobarveny polyetylen, ktery se vyznacuje vysokou barevnou
stalosti, odolnosti proti poSkrabéni déti, odolnosti proti UV zareni a hlavné bezpecnosti, protoze je neldmavy a nehrozi tak zadné

nebezpedi zranéni déti ostrymi Glomky). Veskery spojovaci materidl je pozinkovany nebo nerezovy.

Vyhrazujeme si pravo na zmény produkti bez pifedchoziho upozornéni, které z naseho pohledu povedou ke zlepseni kvality. Obrazky jsou pouze informativni a
produkty na nich vyobrazené se mohou lisit od zbozi, které je ve skute¢nosti v konkrétni dobé dodavano. Dale si vyhrazujeme pravo na tiskové chyby a

neprebirame Zzadnou zodpovédnost za jejich mozné nasledky. Jinak plati nase vSeobecné obchodni podminky.
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