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Détskd hristé » Splhaci a balan¢ni prvky - Bonitaﬁj

www.hriste-bonita.cz

Kladina KL101D (v.p. 1 m)
Typ vyrobku KL-101D-10

Zakladni informace

Doporuceny vék 3-15let
Minimalni prostor 6mx3,1m
Rozmér zafizeni d. 8. v.: 3mx0,1mx03m 5
Vyska volného padu: 0,3m 1
Nosnost: 108 kg =N
Max. pocet uzivatel: 2 — —
Dopadova plocha: dle normy EN 1177 - tradvnik
Urceni: exteriér 6m
Dostupnost nahradnich dilG: doda vyrobce = =
Certifikat shody s normou: CSNEN1176-1 s =
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Povrchova uprava

Impregnace a trivrstvé aplikace vrchniho lazurovaciho
laku
Zarové zinkovani

Kladina je vyrobena z lepeného hranolu. Toto reseni zajistuje maximalni moznou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou bézné u
vyrobkll z mimostredového dreva. Povrchova Uprava téchto hranold spocivd v impregnaci a tfivrstvé aplikaci vrchniho
lazurovaciho laku, spliujiciho podminky normy EN 71/3 (bezpecné pro détské hracky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny v
ocelovych patkdch, které jsou chranény proti korozi Zarovym zinkovanim a uloZzeny do betonového loze. Kotvy jsou pfipevnény k
hernimu prvku pomoci Sroubd a jejich konstrukce zarucuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se zemi. VeSkery
spojovaci materidl je pozinkovany nebo nerezovy.

Vyhrazujeme si pravo na zmény produkti bez pifedchoziho upozornéni, které z naseho pohledu povedou ke zlepseni kvality. Obrazky jsou pouze informativni a
produkty na nich vyobrazené se mohou lisit od zbozi, které je ve skute¢nosti v konkrétni dobé dodavano. Dale si vyhrazujeme pravo na tiskové chyby a
neprebirame Zzadnou zodpovédnost za jejich mozné nasledky. Jinak plati nase vSeobecné obchodni podminky. 13.05.2025
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